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| TINTAS DACAR

Chraticas da
BOA PINTURA

PREPARACAO DE SUPERFICIE

Para realizar uma boa pintura, o primeiro passo é a preparagao da
superficie, evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes,
temperaturas abaixo de 10° C e umidade superior a 85%:

REBOCO NOVO

Necessario aguardar a cura total (secagem) no minimo por 30 dias.

REPINTURA

Se a superficie ja foi pintada, elimine o brilho e imperfeicdes com
lixamento.

Se tiver buracos superficiais, utilize massa corrida para tapa-los
antes de lixar.

Raspar as partes soltas ou mal aderidas até a eliminacgao total.
Lixar ou escovar a superficie.

Utilize agua e detergente para eliminar manchas de gordura ou
graxa.

Fundada em 1985 com a missdao de desenvolver e comercializar produtos para pintura
com qualidade a um preco justo, sempre objetivando embelezar e melhorar a vida das
pessoas. Com a visdo de ser referéncia em tintas imobilidrias através de praticas
sustentaveis, respeito ao préoximo e satisfagdo dos clientes, a Tintas Dacar obteve um
crescimento expressivo, fundamentado em principios sélidos, que a levaram a ser
reconhecida como uma das principais empresas do setor de tintas do Brasil.

Para eliminar partes mofadas, utilize agua sanitaria adicionada a
agua potavel (1:1) e lave a superficie.
Deixe agir por 4 horas e depois enxague e deixe secar.

O parque industrial conta com uma area de 110 mil m? e esta localizado junto aos principais
corredores de ligagao norte-sul do pais e do Mercosul. A Dacar mantém em sua planta a
divisao de producgao de resinas alquidicas e emulsdes acrilicas para fortalecer ainda mais a
qualidade e a padronizagao das caracteristicas e das especificagdes dos produtos.
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DACAR

Fazendo sua vida melhor.

DACAR
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FLUXOGRAMA ALVENARIA

IMPORTANTE:
Superficie
preparada,
coesa, firme,
seca, sem poeira,
gordura, graxa
ou mofo.

v

E SEM ESFARE

SIM

!

O QUE FAZER?

|

Aplicar 1 demao de
DACAR SELADOR

ACRILICO
l—’ E DEPOIS?

v

ESCOLHA O TIPO DE
ACABAMENTO ABAIXO

Aguardar 30 dias
de cura do cimento

O REBOCO ESTA FIRME

DESEJA EFETUAR UMA

DESEJA PINTAR UM
REPINTURA NO REBOCO?

REBOCO NOVO? ¥ REBOCO —’

Superficie em bom = -
Estado? > | NAO

|

Remova todo o residuo solto
da superficie, raspando
e lixando. Em seguida, lave
bem a superficie.

SIM | <

l

Lave bem a
superficie

LAR?

NAO

!

O QUE FAZER?

|

Aplicar 1 demao de
DACAR FUNDO
PREPARADOR

DE PAREDES

=

ESEASUPERFICIE
ESTIVER COM MOFO?

l

Lave com uma solucao de agua
sanitaria na proporgao de 1 : 1, ou seja,
uma parte de agua limpa para uma
parte de dgua sanitaria.

Em caso de gordura, lave com agua
e sabao neutro.

|

E DEPOIS QUE A SUPERFICIE
ESTIVER SECA?

v

Verificar se possui
imperfeicdes

———— [ NAO

-

Aplicar 1 deméo de |
DACAR FUNDO
PREPARADOR DE PAREDES

SIM | <

> Imperfeicdes

r rasas

AMBIENTE
INTERNO

DACAR
MASSA CORRIDA

nas imperfeicdes nas imperfeicdes

|

» ESCOLHAOTIPODE |«
ACABAMENTO ABAIXO

!

Imperfeicoes
profundas:
corrigir com
argamassa

AMBIENTE
EXTERNO

v

DACAR
MASSA ACRILICA

DACAR

O QUE FAZER?

DUAS OPGOES

A ESCOLHER

Aplicar DACAR

SELADOR ACRILICO

|

E DEPOIS?

l

Pintar com
DACAR ACRILICO
PREMIUM
EMBORRACHADO

DACAR
Aplicar DACAR Tﬂ!ﬁgﬁgﬂ

TEXTURA DESENHO
direto sobre
o reboco

v

E DEPOIS?

l

Pintar com
DACAR ACRILICO
PREMIUM CLASSICA

.

ACABAMENTO
TRADICIONAL EM
PAREDES EXTERNAS
E INTERNAS?

|

DACAR ACRILICO PREMIUM CLASSICA
NAS SEGUINTES OPCOES DE
ACABAMENTO:
FOSCO/ACETINADO/SEMIBRILHO

disponivel em 24 cores prontas
e em mais de 1400 no
sistema tintométrico ServCor

Fraticas da
BOA PINTURA

v . -

ACABAMENTO COM ACABAMENTO COM ACABAMENTO COM
MAIOR IMPERMEABILIDADE E MAIOR LAVABILIDADE MELHOR COBERTURA
PROTECAO CONTRA MICROFISSURAS EM PAREDES INTERNAS DA CATEGORIA
PARA PAREDES EXTERNAS? E EXTERNAS? EM PAREDES EXTERNAS
i l E INTERNAS?
— v
DACAR "
DACAR ACRILICO PREMIUM DACAR SEDA SUPER DACAR TITANIUM
A EMBORRACHADO LAVAVEL PREMIUM COBERTURA MAXIMA PREMIUM

ACABAMENTO: FOSCO

Disponivel em 7 cores prontas
e em mais de 1400 no sistema
tintométrico ServCor

ACABAMENTO: SEMIACETINADO

Disponivel em 7 cores prontas
e em mais de 1400 no sistema
tintométrico ServCor

disponivel na cor branca
e em mais de 1.400 no sistema
tintométrico ServCor

Wservcor

v

ACABAMENTO
TEXTURADO EM
PAREDES EXTERNAS
E INTERNAS?

v

DACAR TEXTURA ACRILICA
nas opgoes:
« LISA (APENAS USO INTERIOR)
« DESENHO E DESENHO NATURAL
» RUSTICA E RUSTICA NATURAL

Disponivel em mais de 1.400 cores
no sistema tintométrico ServCor




FLUXOGRAMA PISOS E TELHAS

PISOS

— =

!

Cimento ndo queimado/
concreto rustico

v

TRATAMENTO

v

Aguardar a secagem total
da superficie no prazo
minimo de 30 dias.
Lavar com sabao ou
detergente neutro

IMPORTANTE:
Superficie
preparada,
coesa, firme,
seca, sem poeira,
gordura, graxa
ou mofo.

QUE TIPO DE PISO?

Reboco fraco

}

TRATAMENTO

v

Raspar a superficie até a
remogao de partes soltas.
Lavar com sabao ou
detergente neutro.
Aplicar uma demao de

DACAR FUNDO PREPARADOR
BASE AGUA

-

» EDEPOIS? <

)

Cimento queimado
ou antigo

TRATAMENTO

v

Lixar a superficie.

Aplicar uma solucdo de acido
muridtico diluido com agua limpa
na proporcao de 70% de dgua
por 30% de acido muridtico.
Enxaguar e deixar a superficie
secar por 72 horas

v

Escolha o tipo
de acabamento

DACAR ACRILICO
PISOS PREMIUM
ACABAMENTO: FOSCO

DACAR ACRILICO
PISOS PREMIUM
ACABAMENTO: SEMIBRILHO

!

FLUXOGRAMA MADEIRA

'MADEIRA

[ Primeira pintura

v

O QUE FAZER?

A

> [ reprs

Lixar no sentido
dos veios
da madeira
O QUE FAZER?
Lixar para

eliminar o brilho.
usar lixa 360-400

v | Limpar bem a
superfici

v
A

IMPORTANTE:
Superficie
limpa, sem
gordura, graxa,
mofo e sujeira.

COMO ESTA MINHA

SUPERFICIE?

O QUE FAZER?

!

Eliminar tudo o que
estiver solto efou mal
aderido, lixando (lixa 360-400),
raspando ou escovando

ie com
AGUARRAS DACAR

|

l DUAS OPGOES A ESCOLHER ﬁ

|

Plntura/Transparente

OBSERVAGAO IMPORTANTE:
Para linha piso, ndo recomendamos aplicar sobre superficies betuminosas,
esmaltadas, vitrificadas, metalicas ou qualquer superficie ndo porosa. Antes
de pintar o piso faga um teste com uma gota de dgua sobre a superficie
seca, se for absorvida com rapidez estard em condigdes para ser pintada.

[ ESMALTE SINTETICO ]

VERNIZ

- I O QUE FAZER?
- TELHAS | '. | | l l
= Aplicar DACAR ’

C FUNDO SINTETICO NIVELADOR
[ l ]

‘ I E DEPOIS?
Novas Velhas/Repintura y I i
TRATAMENTO TRATAMENTO ' : Aplicar P i Aplicar
DACAR ESMALTE ECOLOGICO BASE AGUA \ g&'g&k DACAR VER';IILZTEROES'\Q% S
ou DACAR ESMALTE SINTETICO PREMIUM. e R

Disponiveis nos acabamentos: COPAL * TINGIDOR MOGNO

’

Fraticas da
BOA PINTURA

fosco e brilhante

» TINGIDOR IMBUIA

Lavar com sabao
ou detergente neutro

Lave com uma solugdo de agua
sanitaria na proporcadode 1: 1,

ou seja, uma parte de dgua limpa
para uma parte de adgua sanitaria.

E DEPOIS? Q

v

- DACAR
Aplicar DACAR RESINA ACRILICA 1

BASE SOLVENTE INCOLOR ou DACAR
RESINA ACRILICA BASE AGUA com
disponiblidade do incolor
e mais 7 cores prontas

OBSERVA(;AO IMPORTANTE:
Se a madeira for resinosa como: Angico, Cumaru, Cabriuva, Crapia, 1pé,
Itadiba, Perdba, N6 de Pinus, reforcar a limpeza com Aguarras Dacar para
retirar a resina.




FLUXOGRAMA METAL

[GALVANIZADO E

l

Primeira
pintura

MINHA SUPERFICIE
ESTAEM

Mau estado

O QUE FAZER?

[ Remover ferrugem ]

IMPORTANTE:
Superficie
limpa, sem
gordura, graxa,
mofo e sujeira.

| |

Primeira
pintura

MINHA SUPERFICIE MINHA SUPERFICIE
f ESTA EM ESTA EM

O QUE FAZER? O QUE FAZER? O QUE FAZER? O QUE FAZER?

Pratbcas da
BOA PINTURA

[
»

|

‘ Remover partes ’ [ Remover ferrugem J

soltas e ferrugem

MINHA SUPERFICIE
f ESTAEM

O QUE FAZER? O QUE FAZER? O QUE FAZER?
Lixar para
Remover partes eliminarg brilho
soltas e ferrugem (lixa 360-400)

Aplicar DACAR

- FUNDO PARA

l

Aplicar DACAR

Aplicar .
DACAR ESMALTE ECOLOGICO
BASE AGUA ou DACAR
ESMALTE SINTETICO PREMIUM

UNIVERSAL

l

Aplicar .
DACAR ESMALTE ECOLOGICO
BASE AGUA ou DACAR
ESMALTE SINTETICO PREMIUM

> W' " FUNDO ZARCAO
]
 §




TIH T A8

GUIA DE PRODUTOS WA 78l DACAR

1 1 1 1
PRODUTO , : > DILUIGAO : , @ SECAGEM

1 1 1 1 1
) ; ! fosco (500) ! ! ! !
ACRILICO PREMIUM CLASSICA 1 semibrilho (600) 1 10 a 20% / 20% para pistola, com dgua limpa 1 Pincel /Rolo Ia /Airless 1 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final 1 2a3
acetinado (651)
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ACRILICO EMBORRACHADO ' fosco (555) ' 10 a 20% / 10% para pistola, com agua limpa ' Pincel /Rolo I& /Airless ' 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final ' 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ACRILICO SEDA SUPER LAVAVEL . semiacetinado (655) . 10 a 20% / 20% para pistola, com &gua limpa . Pincel /Rolo |4 /Airless . 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final . 2a3
1 1 1 1 1
3 i 1 1 1 1 1
ACRILICO TITANIUM COBERTURA MAXIMA fosco (450) 10 a 20% / 20% para pistola, com &gua limpa Pincel /Rolo 1a /Airless 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
. 1 fosco (750) 1 . X . 1 . o s 1 - . 1
ACRILICO STANDARD semibrilho (615) 10 a 20% /20% para pistola, com agua limpa Pincel /Rolo 1a /Airless 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
. 1 1 1 1
ACRILICO PROFISSIONAL fosco (740) 10 a 20% / 20% para pistola, com dgua limpa Pincel /Rolo I& /Airless 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final ! 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ACRILICO GESSO / DRYWALL e fosco (705) . 10 a 20% / 20% para pistola, com agua limpa . Pincel /Rolo 13 /Airless e 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final e 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ACRILICO PISOS PREMIUM 1 semibrilho (551) 1 30 a 40% na primeira deméao / 30% d i 1 Pincel /Rolo 13 1 1h ao t / 4h entre demaos / 12h final 1 2a3
A d0 % nas demais incel /Rolo 1a ao toque entre deméos ina a
EXTRA RESISTENTE P ;
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
: 30 a 40% na primeira demao / 30% nas demais / X o " .
ACRILICO PISOS PREMIUM 1 fosco (550) 1 A ESA e e, Ean e e 1 Pincel /Rolo 13 /Airless 1 1h ao toque/ 4h entre demaos / 12h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
ESMALTE ECOLOGICO PREMIUM 1 :Cr!t?::;i(:gl.l)) 1 Até 10% / 20% para pistola, com dgua limpa 1 Pincel /Rolo 15 /Airless 1 30 min. ao toque/ 3h entre demaos/ 4h final 1 2a3
1 1 1 1 1
e brilhante (100) 1 1 1 1
ESMALTE SINTETICO PREMIUM g fosco (105) g Até 10% / 30% para pistola, com Aguarras Dacar g Pincel / Rolo de espuma / Airless | 14 3h ao toque / 8h entre demaos / 18h final - 2a3
acetinado (150)
1 1 1 1 1
. ] Brilhante aluminio (111) 1 1 1 1
ESMALTE SINTETICO STANDARD . Brilhante (115) . Pronto para uso / 30% para pistola, com Aguarras Dacar . Pincel / Rolo de espuma / Airless . 30 min. ao toque/ 3 a 4h entre demé&os/ 7 a 10h final . 2a3
Fosco (119)
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
VERNIZ FILTRO SOLAR Brilhante (019) 10 a 20% / 30% para pistola, com Aguarras Dacar Pincel / Rolo de espuma / Airless 1h ao toque/ 2 a 4h entre demaos / 24h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 1
VERNIZ MARITIMO Brilhante (019) 10 a 20% / 30% para pistola, com Aguarras Dacar Pincel / Rolo de espuma / Airless 1h ao toque/ 2 a 4h entre demaos / 24h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
VERNIZ TINGIDOR ! Brilhante (019) . 10 a 20% / 30% para pistola, com Aguarras Dacar " Pincel / Rolo de espuma / Airless ! 1h ao toque/ 2 a 4h entre demaos / 24h final ! 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1



GUIA DE PRODUTOS BofblNTUﬁ&A

1 1 1 1
PRODUTO , : > DILUIGAO : @ SECAGEM

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
VERNIZ COPAL ! Brilhante (019) ! 10 a 20% / 30% para pistola, com Aguarras Dacar " pincel / Rolo de espuma / Airless " 1h ao toque/4 a 6h entre demaos / 24h final ! 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
RESINA ACRILICA BASE AGUA Incolor i Brilhante (715) i Pronta para uso i Pincel /Rolo 13 /Airless i 1h ao toque/ 4h entre demaos/ 24h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
RESINA ACRILICA BASE AGUA Cores 1 Brilhante (715) 1 20% / 30% para pistola, com agua limpa 1 Pincel /Rolo 13 /Airless 1 1h ao toque/ 4h entre demaos/ 24h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE 1 Brilhante (012) 1 Pronta para uso 1 Pincel /Rolo |4 ou epoxi /Airless 30 min. ao toque/ 6h entre demé&os / 24h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 ) o 1 1
TEXTURA RUSTICA ' Fosco (935) ' Pronta para uso ' DesempenadEe;;aé:)j: ou plastico/ ' 1h ao toque/ 4h entre deméos/ 7 dias final ' 2a3
1 1 1 1 1
pacas 1 1 1 1 1
L";;h‘h TEXTURA DESENHO - Fosco (945) . Pronta para uso ou 10% para rolo, com dgua limpa . Rolo de espuma/ Espatula . 1h ao toque/ 4h entre deméaos/ 7 dias final . 2a3
1 1 1 1 1
TEXTURA LISA ! E (925) ! Pront " Rolode espuma ou |a / Espatula/ Thaot / 4h entre demaos/ 7 dias final ! 2a3
\ osco \ ronta para uso \ Desempenadeira/Escova \ ao toque entre demaéos ias fina \ a
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
MASSA CORRIDA Fosco (800) Pronta para uso Espatula 30 min. ao toque/ 1h entre demé&os / 4h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
. 1 1 1 1 1
MASSA ACRILICA Fosco (900) Pronta para uso Espatula 31 min. ao toque/ 1h entre demaos / 4h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
: 1 Fosco (700) 1 . . 1 " = 1 . 1
SELADOR ACRILICO Fosco (701) 10 a 20%, com agua limpa Pincel / Rolo de I& 2h ao toque / 24h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES % % : i
| BASE AGUA 1 Fosco (025) 1 1od/e;e]r?c?e/r;dcc?r:aasguupae:'lf::?ea, 1 Pincel /Rolo /Airless 1 30 min. ao toque / 4h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
FUNDO SINTETICO NIVELADOR 1 Fosco (222) 1 10 a 30%, com Aguarras Dacar 1 Pincel /Rolo /Airless 1 1a4hao toque/ 2 a 4h entre demaos/ 18 a 20h final 1 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
FUNDO PARA GALVANIZADOS 1 Fosco (024) 1 10 a 30%, com Aguarras Dacar 1 Pincel /Rolo /Airless 1 laé4haotoque/ 2 a 4h entre demaos/ 18 a 24h final 2a3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
FUNDO ZARCAO LARANJA g Fosco (004) g 10 a 30%, com Aguarras Dacar g Pincel /Rolo /Airless g 1 a 4h ao toque/ 2 a 4h entre demaos/ 18 a 24h final g 2a3
1 1 1 1 1
) 1 1 1 1 1
AGUARRAS DACAR . Incolor (011) . _ . _ . _ . _
1 1 1 1 1



PATOLOGIAS

Durante o processo de pintura, é de fundamental importancia seguir exatamente as recomendacées sobre a
preparacao basica das superficies e a utilizagdo de produtos corretos. Abaixo os problemas mais comuns e como
solucionar.

BOLHAS, ESTUFAMENTO E/OU
DESCASCAMENTO DA TINTA

Ocorre quando algum contaminante nao deixa a tinta fixar
corretamente na superficie.

Motivol:reboco fraco, esfarelando ou desagregando.

Medida preventiva: utilizar o trago correto 1:3 (cimento e areia) para execuc¢do do reboco.

Medida corretiva: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demaéo de Fundo Preparador de Paredes Dacar,
corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 2: curainsuficiente doreboco.

Medida preventiva: aguardar a cura total do reboco (28 dias, no minimo).

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes
Dacar, corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 3: presenca de umidade no substrato.
Medida preventiva: antes de iniciar a pintura, eliminar as fontes de umidade.
Medidas corretivas: depois de eliminadas totalmente as fontes de umidade, lixar bem as areas afetadas, aplicar

uma demao de fundo preparador, corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida
Dacar) ou massa niveladora para interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 4: presencade pé delixamento de massa.

Medidas preventivas: retirar o po resultante do lixamento com escova de pelo, limpando em seguida com pano
umedecido.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de fundo preparador, corrigir as
imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para interior/exterior
(Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 5: caiagdo

Medida preventiva: nunca utilizar caiagdo para pintura e/ou para fundo.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes
Dacar, corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 6: presenca de sais soltiveis (maresia).
Medidas preventivas: lavar toda a superficie com dgua e detergente, enxaguar e deixe secar.
Medidas corretivas: ver medida corretiva do motivo 2.

Motivo 7: utilizagdo de uma tinta premium sobre uma tinta calcinada.
Medida preventiva: antes de aplicar uma tinta de qualidade Dacar sobre uma tinta suspeita, sempre aplicar uma

demao de Dacar Fundo Preparador de Paredes.
Medida corretiva: ver medida corretiva do motivo 2.

Motivo 8: aplicacdo de massa corrida em areas externas.

Medida preventiva: nunca utilizar massa corrida em areas externas.

Medidas corretivas: remover totalmente a massa e aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes Dacar,
corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica
Dacar.

MICROFISSURAS

Sao fissuras estreitas, rasas e descontinuas.

Motivo: aplicagdo de uma camada grossa da massa fina ou tempo insuficiente de hidratacdo da cal antes da
aplicacdodorebocooudamassafina.

Medida preventiva: utilizar o tragco correto 1:3 (cimento, areia) para a execugdo do reboco e aguardar o tempo
adequado para cura, que normalmente é de 28 dias.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes Dacar,
corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com Dacar Acrilico Premium Emborrachado.

EFLORESCENCIA

Manchas esbranquicadas sobre as quais, apds um tempo, surgem
pequenas particulas cristalizadas na cor branca. Posteriormente,
ocasionam a degradacao do filme de tinta.

Motivo1: pintura executadaemreboco ainda iimido (antes dos 28 dias de cura).
Medida preventiva: aguardaracompleta cura do reboco antes de executar qualquer tipo de pintura.
Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes Dacar,

corrigir as imperfeicdbes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

Motivo 2: paredes voltadas para o lado externo ou muros que ndo possuem pintura ouimpermeabilizagao.
Medida preventiva: realizar pintura utilizando sempre produtos premium/standard nos dois lados da parede ou do

muro.
Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demaéo de Fundo Preparador de Paredes Dacar,

corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa hiveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar..

Motivo 3:umidade decorrente de algum tipo de vazamento.
Medida preventiva: executar sempre um bom projeto arquitetonico.
Medidas corretivas: consertar o vazamento o mais rapidamente possivel, raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar

uma demao de Fundo Preparador de Paredes Dacar, corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior
(Massa Corrida Dacar) ou massa hiveladora para interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica
Dacar.

Motivo 4: muros ou paredes encostados em barrancos, lajes hdo impermeabilizadas ou lajes sem cobertura de
telhas.
Medida preventiva: impermeabilizar utilizando produtos especificos para esse fim e/ou realizar cobertura com telhas

(telhado).
Medidas corretivas: apds a devida impermeabilizacdo, raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de

Fundo Preparador de Paredes Dacar, corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida
Dacar) ou massa niveladora para interior/exterior (Massa Actrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacat.
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SAPONIFICACAO

- Caracteriza-se pela presenca de manchas na superficie da pintura
e pelo descascamento da tinta.

Motivo: alcalinidade natural da cal e do cimento que compéem o reboco ndo curado.

Medida preventiva: aguardar a completa cura do reboco antes de executar qualquer tipo de pintura.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, aplicar uma demao de Fundo Preparador de Paredes Dacar,
corrigir as imperfeicdes com massa niveladora para interior (Massa Corrida Dacar) ou massa niveladora para
interior/exterior (Massa Acrilica Dacar) e repintar com tinta acrilica Dacar.

MANCHAS DE SAIS SOLUVEIS

A presenca de respingos de agua nas tintas recém-aplicadas
provoca a migracao de sais solUveis ou substancias sollveis que
afloram e acabam marcando o filme da tinta. O tempo minimo
de cura de uma tinta é de quinze dias. Nas cores mais intensas,
existe uma probabilidade maior de ocorrer esse efeito.

Motivo: respingos de agua, pingos isolados de chuva (garoa) ou condensacao de vapor de dgua na pintura (sereno)
atéum periodode quinze dias apés a aplicagdodatinta.

Medida preventiva: evitar a pintura em periodos chuvosos.

Medida corretiva: recomendamos uma pronta lavagem da superficie com dgua e sem esfregar. Caso ocorra uma

demora na execugdo da lavagem, as manchas nao serdo removidas; nesse caso, executar uma nova pintura.

PISOS

Descascamento da tinta
Em virtude de o revestimento nao se fixar adequadamente a
superficie, pode ocorrer descascamento da tinta.

Motivo1: piso cimentado fraco, esfarelando ou desagregando.

Medida preventiva: utilizar o traco 1:3 (cimento, areia) para a execugao do piso.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, lavar com acido muridtico diluido em agua limpa na
proporgao 70:30, enxaguar e aplicar uma demao de Fundo Preparador Dacar e repintar com Dacar Acrilico Pisos
Premium.

Motivo 2: curainsuficiente da argamassa utilizada na execugdo do piso.
Medida preventiva: aguardar a cura total da argamassa (28 dias, no minimo).
Medidas corretivas: raspar e lixar bem as areas afetadas, lavar com acido muridtico diluido em agua limpa na

proporgao 70:30, enxaguar e aplicar uma demao de Fundo Preparador Dacar e repintar com Dacar Acrilico Pisos

Premium.
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. = =l Manchas esbranquicadas em resina a base de agua

Motivo1: numero de demaos insuficiente.
Medida preventiva: principalmente em superficies porosas, trabalhar com no minimo 3 demaos para garantir a

formacao de filme ideal paraimpermeabilizar e proteger todo o substrato.
Medidas corretivas: raspar e lixar bem a fim de remover as areas afetadas e aplicar 3 demaos da Resina Acrilica Dacar.

0o Praticas da
BOA PINTURA

Motivo 2: aplicagdo sobre superficie brilhante.
Medida preventiva: eliminar o brilho lixando toda a superficie a ser resinada.

Medidas corretivas: raspar e lixar bem a fim de remover as areas afetadas e aplicar 3 demaos da Resina Acrilica Dacar.

Motivo 3:elevada umidade no piso.
Medida preventiva: identificar e eliminar a umidade utilizando o processo de impermeabilizagao.
Medidas corretivas: raspar e lixar bem a fim de remover as areas afetadas, identificar e eliminar a umidade utilizando

o processo de impermeabilizagdo e em seguida reaplicar 3 demaos de Resina Acrilica Dacar.

Motivo 4:superficies enceradas.
Medida preventiva: ndo aplicar diretamente sobre superficies enceradas. Remover toda a cera antes da aplicacdo da

resina.
Medidas corretivas: raspar e lixar bem a fim de remover as areas afetadas, inclusive toda a cera impregnada no piso.

Reaplicar 3 demaos de Resina Acrilica Dacar.

METAIS

ENRUGAMENTO

Apds a aplicacao do produto, no comego de sua secagem,
observa-se o enrugamento do filme.

Motivo1:aplicacdo de demaos excessivamente espessas.
Medida preventiva: aplicar demaos mais finas até obter o acabamento desejado.
Medidas corretivas: remover a pelicula aplicada, cuidando para que a superficie se mantenha uniforme, e repintar

com esmalte Dacar.

Motivo 2: tempo insuficiente de secagem entre demaos.
Medida preventiva: observar o tempo de secagem necessario entre demaos.
Medidas corretivas: remover a pelicula aplicada, cuidando para que a superficie se mantenha uniforme, e repintar

com esmalte Dacar.

Motivo 3: secagem forcada em estufa, incidéncia de sol ou aplicagdo sobre superficies quentes.
Medidas preventivas: ndo pintar uma superficie quando ela estiver diretamente exposta ao sol e ndo acelerar a

secagem em estufa sem consulta prévia com o fabricante.
Medidas corretivas: remover a pelicula aplicada, cuidando para que a superficie fique uniforme, e repintar com

esmalte Dacar.

CASCA DE LARANJA

Efeito rugoso na superficie da tinta.

Motivo1: excessiva pressao de ar na pistola.
Medida preventiva: regular a pressao do ar da pistola conforme orientacdo na embalagem. Normalmente, a pressao

ficaentre 1.800a 2.200 psi.
Medidas corretivas: lixar bem para deixar a superficie uniforme, remover o pé e repintar com Dacar.

Motivo 2: usododiluenteinadequado.
Medida preventiva: utilizar somente o diluente e a diluicdo recomendados pelo fabricante.
Medidas corretivas: lixar bem para deixar a superficie uniforme, remover o pé e repintar com Dacar.



CRATERAS

Crateras sao pequenas depressdes normalmente encontradas nas
aplicagdes em metais, e representam peguenos pontos da
superficie que, devido a algum contaminante que impossibilitou o
alastramento da tinta.

Motivo: contaminac¢ao da superficie ou dos equipamentos de pintura (exemplos: derivados de silicone, éleos,
aguaou utilizagdo de solventes ndoindicados pelo fabricante da tinta).

Medidas preventivas: certificar-se de que os equipamentos e a superficie a ser pintada estejam isentos de
contaminantes. Caso ndo estejam, limpar com o solvente adequado (sempre diluir a tinta com o solvente indicado
na embalagem).

Medidas corretivas: remover a pelicula de tinta por meio de lixamento ou utilizando um removedor. Limpar a
superficie com solvente, deixar secar e repintar com esmalte Dacar.

OXIDACAO
Consiste na reacao de metais com o oxigénio presente no ar e

| na agua que provoca a formacao daquele pé avermelhado mais
conhecido como ferrugem. (Lembrar que o termo ferrugem se
refere apenas a oxidacao especifica do ferro; no caso de outros
metais, o termo correto é oxidacgao).

Motivo: metais ferrosos expostos a agdo do tempo sem nenhum tipo de protecdo, pintura sobre pontos
enferrujados semadevida preparacao dasuperficie.

Medida preventiva: utilizar sempre um sistema de protecdo composto por fundo anticorrosivo e acabamento.
Medidas corretivas: lixar até obter a total remocéo da ferrugem e limpar com pano umedecido em solvente.
Aplicar, prontamente, uma demao do fundo anticorrosivo e, em seguida, repintar com esmalte Dacar.

MADEIRA
ENRUGAMENTO

Apds a aplicagdo do produto, no comego de sua secagem, observa-se o enrugamento do filme.

Motivo1:aplicagdo de demaos excessivamente espessas.
Medida preventiva: aplicar demaos mais finas até obter o acabamento desejado.
Medidas corretivas: remover a pelicula aplicada, mantendo a superficie uniforme, e repintar com Dacar.

Motivo 2: tempo insuficiente de secagem entre demaos.
Medida preventiva: observar o tempo de secagem necessario entre as demaos.
Medidas corretivas: remover a pelicula aplicada, mantendo a superficie uniforme, e repintar com Dacar.

Motivo 3:uso de solventesinadequados.
Medida preventiva: utilizar somente os solventes recomendados pelo fabricante.

SUPERFICIES EM GERAL

As situagoes descritas a seguir podem ocorrer independentemente da superficie que se deseja pintar ou do

produto aplicado.

COBERTURA BAIXA

A cobertura é a capacidade da tinta em cobrir (ocultar) uma
determinada superficie. Uma tinta deve sempre cobrir
aproximadamente 100% de uma superficie com a menor
guantidade de demaos possivel.

Motivo 1: utilizagdo de rolos de la alta ou pincel de cerdas muito rigidas, que ndo permitem o espalhamento
necessario paraa pintura.

Medida preventiva: usar rolos de |13 baixa e pincéis de cerdas macias.

Medida corretiva: repintar toda a superficie utilizando as ferramentas adequadas.

Motivo 2: faltade homogeneizagdaodatinta.

Medida preventiva: homogeneizar a tinta com uma ferramenta de formato retangular pelo tempo que for
necessario (até perceber a total solubilizagao dos pigmentos de tinta, especialmente no caso de uso do sistema
tintométrico).

Medida corretiva: repintar toda a superficie apds a perfeita homogeneizagédo do produto utilizando as ferramentas
adequadas.

Motivo 3:diluicdo em excesso.
Medida preventiva: sempre diluir conforme a recomendacgao do fabricante.

ESCORRIMENTO

Motivo1:aplicacdo de demaos excessivamente espessas.

Medida preventiva: aplicar camadas mais finas, evitando segurar a pistola de pintura no mesmo lugar por muito
tempo (dar passadas longas, firmes e regulares).

Medidas corretivas: lixar a superficie até uniformiza-la, remover o pé e repintar com Dacar.

Motivo 2: quantidade excessiva de diluente ou utilizacao dodiluente incorreto.
Medida preventiva: usar o diluente e a diluicdo recomendados pelo fabricante.

PRESENCA DE FUNGOS

Motivo: locais quentes e imidos, com pouca ventilagdo ou mal iluminados.
Medidas corretivas: lavar o local afetado com dgua sanitaria diluida com agua limpa na proporgao de 1:1, deixando-a

agir por uma hora. Enxaguar com agua em abundancia, deixar secar totalmente e repintar com Dacar.

MARCAS FOSCAS
' s
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Motivo: retoques de massa e/ou superficie porosa (areas de diferente porosidade).
Medida preventiva: aplicar 2 deméaos da prépria tinta utilizada no acabamento a fim de evitar a absor¢cdo da camada
seguinte.

ASPECTO ARENOSO

Motivo: falha na limpeza durante a preparacéo da superficie e/ou durante a aplicagdo da tinta (p6 em suspensdo
na areade pinturaou sujeira nos equipamentos).

Medidas preventivas: limpeza eficiente da superficie e ventilagdo e isolamento mais adequados na area de pintura.
Medidas corretivas: lixar até eliminar o aspecto irregular, remover o pé e repintar com Dacar.

Tinta de
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REQUISITOS NORMATIVOS DE DESEMPENHO MINIMO PARA TINTAS IMOBILIARIAS

PRODUTO
TINTAS ACRILICAS

SUPER PREMIUM

ABNT NBR 15079-1
ABNT NBR 15079-2

TINTAS ACRILICAS
PREMIUM

ABNT NBR 15079-1
ABNT NBR 15079-2

TINTAS ACRILICAS
STANDARD

ABNT NBR 15079-1
ABNT NBR 15079-2

TINTAS ACRILICAS
ECONOMICAS

ABNT NBR 15079-1
ABNT NBR 11702

MASSAS

METODO DE ENSAIO

Determinagao do poder
de cobertura de tinta seca.

ABNT NBR 14942

Determinagédo do poder
de cobertura de tinta umida
ABNT NBR 14943

Determinagdo da
resisténcia a abrasdao imida com pasta
abrasiva.

ABNT NBR 14940

Determinagao do poder
de cobertura de tinta seca.

ABNT NBR 14942

Determinagao do poder
de cobertura de tinta umida
ABNT NBR 14943

Determinacéo da
resisténcia a abrasdo iUmida com pasta
abrasiva.

ABNT NBR 14940

Determinagao do poder
de cobertura de tinta seca.

ABNT NBR 14942

Determinagao do poder
de cobertura de tinta umida
ABNT NBR 14943

Determinacéo da
resisténcia a abrasdo Umida com pasta
abrasiva.

ABNT NBR 14940

Determinacédo do poder de
cobertura de tinta seca ABNT NBR 14942

Determinacédo do poder de

cobertura de tinta Umida ABNT NBR 14943

Determinagao da
resisténcia a abrasdao umida sem pasta
abrasiva.

ABNT NBR 15078

Determinacéo da
resisténcia a abrasdo iUmida com pasta
abrasiva.

ABNT NBR 14940

Determinacéo da
resistencia a abrasédo

ESPECIFICACAO

Minimo de 8,0 m2/L (Fosca)
Minimo de 7,0 m2/L (Semibrilho, Semiacetinada e Acetinada) '
Rendimento 150 m2/18 L (Fosca)

Rendimento 90 m2/18 L (Semibrilho, Semiacetinada e Acetinada) '

Minimo de 90,0 %

Minimo de 200 ciclos

Minimo de 6,0 m2/L (Fosca)
Minimo de 5,0 m?/L (Semibrilho, Semiacetinada e Acetinada) '

Rendimento 110 m2/18 L (Fosca)
Rendimento 90 m2/18 L (Semibrilho, Semiacetinada e Acetinada) '

Minimo de 90,0 %

Minimo de 100 ciclos (Fosca)
Minimo de 150 ciclos (Semibrilho, Semiacetinada e Acetinada)’

Minimo de 5,0 m2/L (Fosca)
Minimo de 4,0 m2/L (Semibrilho)'
Rendimento 90 m2/18 L (Fosca)
Rendimento 70 m2/18 L (Semibrilho) '

Minimo de 85,0 %

Minimo de 40 ciclos (Fosca)
Minimo de 100 ciclos (Semibrilho)

1

Minimo de 4,0 m2/L
Rendimento 70 m2/18 L

Minimo de 55,0%

Minimo de 100 ciclos

Minimo 10 ciclos

Maxima de 10 g (massa interior)

NIVELADORAS < s st ABNT NBR 15312 Maximo de 5 g ( massa interior/exterior)
ABNT NBR 15348 Dstemlinzcé? da Maéximo de 15% (massa interior)
absorgao de agua < o i ; i
de massa niveladora ABNT NBR 15303 Maxima de 18% (massa interior/exterior)
1 Requisitos de carater informativo , conforme Norma ABNT NBR15079-2 ( Tintas para construcdo civil -Requisitos minimos de

desempenho Parte 2: Tintas latex semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras) publicada em 25/09/2019.

ESMALTE

SINTETICO E TINTAS

A OLEO

Lei Federal
n °11.762

Determinacéao do teor
de chumbo

ABNT NBR 16407

Menor que 0,06%

PRODUTO METODO DE ENSAIO ESPECIFICACAO
ESMALTES Determinacéo do teor Minimo 35% para Esmalte Sintético Standard
- de sélidos . s E
SINTETICOS ABNT NBR 15315 Minimo 50% para Esmalte Sintético Premium
STANDARD,
PREMIUM

Determinagao do tempo
de secagem de tintas e vernizes por
medida instrumental ABNT NER 15311

Maéximo 10 h para Esmalte Sintético Standard
Maéaximo 8 h para Esmalte Sintético Premium

TINTAS A OLEO

ABNT NBR 15494 Determinacao de brilho

Minimo 70 UB para Esmalte Sintético Standard

ABNT NBR 15299 Minimo 80 UB para Esmalte Sintético Premium

Determinagao do poder

de cobertura de tinta seca por extens3o Minimo 75% (cores brancas ) para Esmalte Sintético

Standard

Minimo 85% (cores escuras) para Esmalte Sintético
Standard

Minimo 85% (cores brancas) para Esmalte Sintético
Premium

ABNT NBR 15314

Determinagéao do teor e o
VERNIZES d sélldos Minimo 40%
ABNT NBR 15315
ABNT NBR 16211 Determinagdo do tempo
de secagem de tintas e vernizes por Maximo 12 h
medida instrumental

ABNT NBR 15311

Determinagao de brilho ABNT NBR 15299 Minimo 80 UB

INDUSTRIA CERTIFICADA

A TINTAS DACAR é participante do PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE - tintas
imobilidrias, que integra o PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
DO HABITAT - PBQP-H, do Ministério das Cidades.

Este programa é coordenado pela ABRAFATI - Associagao Brasileira dos Fabricantes de
Tintas e tem como objetivo a melhoria da qualidade dos produtos em beneficio do
mercado consumidor.

Os produtos DACAR recebem periodicamente o ATESTADO DE QUALIFICACAO em
acordo com as especificacdes de cada unidade entregue. No site: www.dacar.com.br vocé
podera visualizar o atestado e saber mais sobre este importante programa nacional.

Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat

BOA PINTURA



LINHA COMPLETA DE TINTAS IMOBILIARIAS E COMPLEMENTOS
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